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Equipamento para soldagem de cantos 

CORNERWELD NIMBLESAFE 

 
Imagem 1: Cornerweld NimbleSafe 100-42 
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Imagem 2: com operador  

 
Cornerweld NimbleSafe 100-42, equipado com sistema linear de fixação pneumático de segurança, que 
permite a fixação de peças com bordeamento interno ou externo.  

 
A máquina foi projetada para a soldagem de cantos curtos, como para a fabricação de cozinhas, gabinetes, 
móveis para laboratório ou de higiene.  

 
O comprimento de soldagem é de 100mm. O bordeamento interno máximo pode chegar até 42mm. A 
possibilidade de fixar peças com bordeamento externo até 55mm é oferecido como opcional.  

Imagem 3: fixado 

Imagem 4: soldado 
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DADOS TÉCNICOS 

 

CORNERWELD Nimble Safe 100 - 42 

Comprimento de soldagem até 100 mm 

Dimensões minimas das peças Vide Tabela 1 (Página 5) 

Dimensões máximas das peças Vide diagrama 1 (Página 6) 

Altura aprox. do mandril 1220 mm 

Material INOX, Aço carbono, Galvanizado, Alumínio 

Espessura 0,5 mm ï 2,5 mm 

Bordeamento interno máximo 42 mm 

Bordeamento externo máximo 

(opcional) 
55 mm 

  

Ferramenta p/ fixação interna Liga de cobre resistente ao desgaste (CuCrZr), INOX como opção 

Mordentes  Liga de cobre resistente ao desgaste (CuCrZr), INOX como opção 

  

Sistema de fixação Pneumático, com etapa de pré-fixação ou fixação direta 

Comprimento do arco Constante ao longo de todo comprimento de soldagem 

  

Processo de soldagem TIG 

Direção de soldagem Definição livre 

Gás de proteção Gás de soldagem, Gases p/ proteção raiz e cordão, Gás mordentes 

Circuito de resfriamento Mandril e Tocha 

  

Comando Siemens S7-ET 200S 

Unidade operacional Siemens Comfort-Panel 7,0ᾴ Painel colorido Touch 

Motor Siemens Simodrive Posmo 

  

Interface fonte de solda Interface robótica, Profibus 

  

Padrão CE ou UL(opcional) 

  

Alimentação elétrica 400/230 Volt / 3 / N / PE; 50/60 Hz; Rede TN 

  

Dados pneumática 6 bar, seco e filtrado 

Temperatura ambiente + 10°C bis + 35°C 

  

Cor RAL 4006 / 7015 ou definição do Cliente 

Dimensões (L x C x A) 800 mm x 1400 mm x 1800 mm 

Peso 660 kg 
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UNIDADE OPERACIONAL (EXEMPLOS DE SELEÇÃO) 

 

  
Imagem 5: Menu ĂAutom§ticoñ e ĂMovimenta«o tochañ 

  
Imagem 6: Menu para a definição dos parâmetros de movimentação e soldagem 

 
Imagem 7: Gerenciamento memória de dados p/ parâmetros de soldagem completos, protegidos por 
senha. 
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JOGO DE FERRAMENTAS P/ FIXAÇÃO INTERNA (PADRÃO) 

 

 

 
 

Imagem 8: Ferramenta de fixação interna modular 

 

 

DIMENSIONAMENTOS MÍNIMOS DA PEÇA (PADRÃO) 

 
 

 
 

Imagem 9: Geometria do mandril de acordo com o comprimento de soldagem das peças 

CORNERWELD Nimble Safe Ä Abertura mínima da peça 

Comprimento soldagem até 10 mm 115 mm 

Comprimento soldagem até 25 mm 118 mm 

Comprimento soldagem até 50 mm 123 mm 

Comprimento soldagem até 75 mm 128 mm 

Comprimento soldagem até 100 mm 133 mm 

Tabela 1: Dimensionamento mínimo da peça 
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DIMENSIONAMENTOS MÁXIMOS DA PEÇA (PADRÃO) 

 

 
 

Diagrama 1: Dimensionamento máximo da peça, Altura do mandril padrão 
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PREPARAÇÃO DA PEÇA(RECOMENDAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DOS CANTOS)  

 

 

Imagem 10: Sobreposição dos cantos e abertura máxima 

 

Preparação recomendada para peças em INOX (como 1.4301, 1.4571, 1.4403, 1.4416 etc.) 

Espessura t 

[mm] 

Sobreposição cantos X 

[mm] 

Abertura máx Y 

[mm] 

Abertura máx na dobra 

[mm] 

0,5 - 0,6 0,6 - 0,7  0,05 0,1 

0,7 - 0,8 0,6 - 0,7 0,06 0,2 

1,0 - 1,3 0,6 - 0,8  0,1 0,3 

1,5 - 2,0 0,6 - 0,8  0,2 0,3 

2,2 - 3,0 0,6 - 0,8  0,2 0,5 

 

 

Preparação recomendada para peças em aço carbono e galvanizado 

Espessura t 

[mm] 

Sobreposição cantos X 

 [mm] 

Abertura máx Y 

[mm] 

Abertura máx na dobra 

[mm] 

0,5 - 0,6 0,6 - 0,7  0,05 0,1 

0,7 - 0,8 0,6 - 0,7 0,06 0,2 

1,0 - 1,3 0,6 - 0,8  0,1 0,3 

1,5 - 2,0 0,6 - 0,8  0,2 0,3 

2,2 - 3,0 0,6 - 0,8  0,2 0,5 

 

 

Preparação recomendada para peças em alumínio e ligas de alumínio 

Espessura t 

[mm] 

Sobreposição cantos X 

 [mm] 

Abertura máx Y 

[mm] 

Abertura máx na dobra 

[mm] 

0,7 - 0,8 0,7 - 0,8 0,06 0,2 

1,0 - 1,3 0,8 - 1,0  0,1 0,3 

1,5 - 2,0 1,2 - 1,5  0,2 0,3 

2,2 - 3,0 1,5 - 1,8  0,3 0,5 
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PREPARAÇÃO DA PEÇA (RECOMENDAÇÃO ABERTURA NA DOBRA) 

 

 
Imagem 11: Abertura dobra 1.4301 t = 1,0mm            Imagem 12: Abertura dobra 1.4301 t = 1,0mm 

 
Imagem 13: Abertura dobra  1.4301 t = 1,5mm           Imagem 14: Abertura dobra  1.4301 t = 2,5mm 

 

 
Imagem 15: Abertura dobra Alumínio t = 1,5mm        Imagem 16: Abertura dobra Alumínio t = 2,5mm 
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FERRAMENTA DE PROTEÇÃO EXTERNA (OPCIONAL) 

 

   
Imagem 17: Ferramenta de proteção externa (Art.:1042302) 

 

MORDENTES PARA BORDEAMENTO EXTERNO (OPCIONAL) 

 

  

Imagem 18: Jogo de mordentes escalonados para peças com bordeamento externo (Art.: 1042832) 



CORNERWELD NimbleSafe | Konfiguration 

 

 10 / 16 

 

 

Schnelldorfer Maschinenbau GmbH 

Tel. +49 (0) 7950 9889-0 | Fax -29 

www.schnelldorfer-maschinenbau.de 

CORNERWELD NimbleSafe_Konfig_20180307_Pt 

UNIDADE PARA OFFSET DA TOCHA (OPCIONAL) 

 

     

     

Imagem 19: Unidade p/ offset da tocha- soldagem de cantos dos tipos dir. ou esq (Art.: 1037432) 


